MANUAL DE MONTAGEM

ESTANTE METALICA PARA GAVETAS, 60/3 von d er
Manual de montaje - Estanteria metalica para cajones, 60/3
Cad.: 61.36.603.000 ®

Este manual orienta a montagem completa da Estante Metalica para Gavetas, e guia passo a passo as fixagoes e encaixes necessarios para o
perfeito funcionamento do produto.

Este manual le orienta sobre e/ montaje completa de /a Estanteria Metalica para Cajones, y fe proporciona una guia paso a paso de /as fijaciones y encajes necesarios para e/ perfecto funcionamiento def producto.

I FERRAMENTAS E MATERIAIS

Herramientas y materiales

Vocé vai precisar.../Necesitarss... m

QTD - DESCRIGAQ/Descripcion

01 Kit parafusos e porcas/Kit de tomillos y tuercas
04 Chapa lateral

12  Perfil 7

2 chaves

Esquadro | Somhinadas 1f 1 chave do fenda 13 Perfil ‘U’
Escuadra comtnata 11| T desembaderpae 02 Coluna dianteira/Columna frontal
(Nao companha o produto/No est4 incluido) 02 c olun a tras eira/Co Jumna trasera
01 Display
I MONTAGEM PARTE TRASEIRA

Montaje de Ja parte trasera

Relagao de materiais/Refacion de materiales

ITEM - DESCRl(_}i\O/Descnpcién QTmD
A Coluna traseira/Columna trasera 02
B Perfil ‘U’ 01
C Perfil ‘Z’ 12
D Parafuso lentilha/Torilo de fentejas 26
E Porca sextavada/Tuerca hexagonal 26

1 - Separe as pegas necessdrias para montagem desta etapa conforme
a lista de material acima.

2 - Fixe 1 perfil ‘U’ (B) no primeiro furo das 2 colunas (A)

conforme figura ao lado, ndo aperte totalmente os parafusos.

3 - Pulando 1 furo, fixe os perfiz ‘2" (C) nas colunas (A), nao aperte
totalmente os parafusos.

4 - Coloque o conjunto no esquadro e utilizando duas chaves aperte
totalmente os parafusos e porcas.

1 - Separe fas piezas necesarias para el montaje de esta etapa segun /a fista de materiales
arriba indicada.

2 - Fijar 1 perfil "U" (B) en ef primer agujero de fas 2 columnas (A)

como se muestra en fa imagen fateral, no apriete fos tornitios completamente.

3 - Saftando 1 agujero, fije fos punzones "Z" en fas columnas (A), no apriete def todo fos
tornifios.

4 - Coloque e/ conjunto en el soporte y, con dos flaves, apriete completamente fos tomnilios y
fas tuercas.

I VIONTAGEM PARTE DIANTEIRA

Montaje de Ja parte delantera

Relacao de materiais/Relacion de materiales

ITEM - DESCRIGAO/Descripcion QTD
A Coluna dianteira/Coiumna defanteia 02
B Display 01
C Perfil ‘U’ 12
D Parafuso lentilha/Tomilio de fentejas 28
E Porca sextavada/Tuerca hexagonal 28

1 - Separe as pegas necessarias para montagem desta etapa conforme
a lista de material acima.

2 - Fixe o display (B) no primeiro furo das 2 colunas (A) conforme
figura ao lado, nao aperte totalmente os parafusos.

3 - Fixe os perfis ‘U’ (C) nas colunas (A), ndo aperte totalmente os
parafusos.

4 - Coloque o conjunto no esquadro e utilizando duas chaves aperte
totalmente os parafusos (D) e porcas (E).

1 - Separe /as piezas necesarias para e/ montaje de esta etapa segun fa lista de materiales
arriba indicada.

2 - Fije el dispiay (B) en el primer orificio de fas 2 columnas (A) segun la imagen fateral, no
apriete fos torniflos completamente

3 - Fije os perfiles "U" (C) a fas columnas (A), no apriete del todo fos tornilios.

4 - Coloque e/ conjunto en el soporte y, con dos flaves, apriete completamente fos torniios (D)
y fas tuercas (E)
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I UNIAO DAS PARTES

Unién de /as partes

1 - Posicione a Parte traseira e a Parte dianteira conforme
desenho ao lado e utilizando os Parafusos (I) e as Porcas
(E) una a Parte traseira e a Parte dianteira com as chapas
laterais (H), observe detalhes;

2 - Coloque o conjunto em pé e aperte totalmente 0s
parafusos e porcas.

1 - Coloque la parte trasera y la parte delantera segtn el dibujo al lado y
con los tornillos (I) y las tuercas (E) una la parte trasera y la parte
delantera con las placas laterales (H), observe los detalles;

2 - Coloque el conjunto en posicion vertical y apriete completamente los
tornillos y tuercas

ITEM - DESCRIGAO)/Descriocion QTD
F Parte dianteira/Parte defantera 01
G Parte traseira/Parte trasera 01
H Chapa lateral 04
I Parafuso sextavado/Tomilio hexagonal 16
E Porca sextavada/Tuerca hexagonal 16
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