MANUAL DE MONTAGEM
CARRINHO P/ FERRAMENTAS,

DESMONTAVEL, cOM 20 GAVETAS vonder
Instrucciones de montaje - Carro para herramientas, desmontable, con 20 cajones
VD 1021 cu. 6150001021 ©

Este manual orienta @ montagem completa do Carrinho p/ ferramentas, desmontavel, com 20 gavetas, e guia passo a passo as fixacoes e
encaixes necessarios para o perfeito funcionamento do produto.

Este manua/ e orienta sobre e/ montaje completa de! Carro para herramientas, desmontable, con 20 cajones, y fe proporciona una guia paso a paso de fas fijaciones y encajes necesarios para el perfecto
funcionamiento def producto.

I FERRAMENTAS E MATERIAIS

Herramientas y materiales

Voceé vai precisar.../Necesitards...

L

Esquadro | SOmbinadas 716 | 4 e de fenda

Escuadra combinada 7/16 1 destorilador pajeta

(Nao companham o produto/No incluido en e/ producto)

I ESTRUTURA/COMPONENTES

Estructura/Componentes

Separe todas as pegas para conferencia de toda a estrutura e componentes antes da montagem.

Separe todas las piezas para comprobar toda fa estructura y fos componentes antes de/ montaje.

Relacao de materiais/Refacion de materiales

] - QTD  DESCRIGAQ/DESCRIPCION A 4

@ Figura 1

-01 Bandeja inferior . /
-04 Colunas/Coiumnas
-02 Bandeja intermediaria/Bandeja intermedia <
-01 Bandeja superior S
-01 Cabo/Mango % 5
-01 Gaveta/Cajon
-02 Fechamento lateral/Cierre /ateral 3 o
S orles
Relacao de componentes/Re/acicn de componentes 6
f - QTD DESCRIGAO/DESCRIPCION : - NR: e 7
D
-62 Parafuso sextavado/7ornilio hexagonal ? ,
-16 Parafuso lentinha/Tornillo /entinha > N 2o
-46 Porca sextavada/Tuerca hexagonal > T
-16 Porca sextavada autotravante/Tuerca hexagonal autoblocante =72 — 3
-02 Rodizio de placa fixo/Rueda con piaca fija b ) X
-02 Rodizio de placa giratorio/Rueda con placa giratoria 2 v . N
-02 Acabamento do caho/Acabado del mango -
-20 Gaveta plastica n°3/Cajon de piastico n°3 N
-01 Corredica esquerda/Guia izquierda -7
-01 Corredica direita/Guia derecha 1 .
1 7 N Figura 2




Em caso de diivida, sugestdes ou reclamagdes entre em contato com a VONDER vonder
o

através do site www.vonder.com.br, pelo e-mail cotato@vonder.com.br ou
0.V.D. Imp. e Distr. Ltda. - CNPJ: 76.635.689/0001-92

Assisténcia ao Consumidor - ASCON: 0800 723 4762
Rua Joao Bettega, 2876 « CEP 81070-900

En cav%t;v (Z)eE gudas, sug(]je;encias 0 rec/argacionesben{re en contacto

con através de/ sitio www.vonder.com.br itiha- i

0 por e-mailf contato@vonder.com.br z _Clll‘lllb_a I.)R * Bras,ll s
Indistria Brasileira//ndustria Brasileria

- PASSO A PASSO ATENGAO: O cabo deve ser fixado na mesma furagdo da fixagao da bandeja superior (Figura 5.1)
Paso a paso ATENCION: Ef mango debe fijarse en ef mismo agujero que fa fijacion de fa bandeja superior (Figura 5.1)
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Passo 1 - Inicie 2 montagem pela bandeja inferior posicionando a Passo 2 - Posicione o fechamento lateral na Passo 3 - Repita 0 processo realizado nas tltimas duas
mesma na furagao das colunas. Deixe o aperto final para depois furagao antes de colocar a bandeja intermediria. bandejas na bandeja superior.
Paso 1 - Comienza el montaje por la bandeja inferior; posicionandola en ef Repita o processo na proxima bandeja. Paso 3 - Repita &l proceso para as dos ulimas bandejas de fa
agujero de fas columnas. Deje el apriete final para mas tarde. Paso 2 - Coloque el cierre Jateral en e agujero antes de bandeja superior.
colocar fa bandeja intermedia. Repita ef proceso en fa
siguiente bandeja.
I MONTAGEM DA GAVETA Passo 1 - Corredicas devem ser desmontadas antes de Passo 2 - Posicionar o engate traseiro da corredica no rasgo traseiro do
Montaje dei cajon realizar a montagem (abrir toda a corredica e deslocar o pino suporte soldado na bandeja superior (figura 6.1 € 6.2), deslizando até que o

plastico para que solte as partes). engate dianteiro encaixe no rasgo dianteiro (figura 6.3 e 6.4), impedindo a

Paso 1 - Las guias deben desmontarse antes del montaje (abra mesma de morve-se para cima.

toda fa guia y mueva el pasador de plastico para fiberar las piezas). Passo 2 - Colocar el enganche trasero de fa guia en /a ranura trasera del soporte soldado a fa
bandeja superior (Figura 6.1y 6.2), deslizandose hasta e/ enganche delantero encaja en /a ranura
delantera (Figura 6.3 e 6.4), impidiendo que se mueva para arriba.

Engate traseiro
Enganche trasero

Engate dianteiro
Enganche defantero

Dobrar Passo 3 - Com o auxiio da chave de fenda, dobre a aba Vista nterna

manualmente o S ol soporte
) do suporte para dentro para travar a corredica (Figura 6.5).

encosto da by o8 Figura 6 ' )

corrediga Paso 3 - Con un destornﬂlgdq paleta, doble la solapa de soporte hacia

dentro para bloguear la guia (Figura 6.5).

Plegado manual de/

respaldo de ja

corredora

I MONTAGEM DOS RODIZI0S

Montaje de ias ruedas
Vire o carrinho para ferramentas para (Gaveta montada

fixar os rodizios (Figura 7). Use a chave Montaje del cajon
de fenda e a chave 7/16 para o aperto
final.

Gire e/ carro de herramientas para fiar las ruedas
(Figura 7). Utilice ef destorniliador y fa fiave de 7/16
para el apriete final.

N

ATENGAO: O rodizio giratério (10) deve ser fixado no mesmo lado

ko
] do cabo (5) para melhor movimentagao.
ATENCION: La rueda giratoria (10) debe fjarse en el mismo fado que el mango (5) para
1 Figura 7 un mejor movimiento.




