GUIAPARAT Guia para cambio

A) Desligue a energia.

B) Gire o botdo LIGA/DESLIGA (ON/OFF).

C) Ajuste o seletor de temperatura para a posicao OFF.

D) Retire o espalhador, girando-o.

E) Afaste o fio-terra.

F) Retire o copo separador, girando-0.

G) Retire a resisténcia, puxando-a pelo suporte.

H) Instale a nova resisténcia. Insira totalmente os pinos nos terminais.

1) Posicione o copo na marca indicativa no interior do corpo
e pressione até o final do encaixe.

J) Ainda pressionando o copo, gire-0 no sentido horario até
o fim do curso.

K) Posicione o fio-terra.

L) Posicione o espalhador, gire-0 no sentido horério até o fim do curso.
M) Deixe passar 4gua pela ducha até o espalhador pingar por completo.

N) Gire o botdo LIGA/DESLIGA (ON/OFF) até a posicao LIGA (ON).
0) Ligue a energia e utilize o produto normalmente.

A) Apague fa energia. B) Gire ef boton
ENCIENDEIAPAGA (ON/OFF). C) Ajuste
el selector de temperatura para fa
posicion OFF. D) Retire e/ esparcidor,
girandolo. E) Aleje el cable-tierra. F)
Retire fa copa separadora, girdndoia. G)
Retire fa resistencia, sacandola por el
soporte. H) Instale la nueva resistencia.
Inserte totaimente Jos pines en fos
terminaes. §) Posicione fa copa en fa
marca indicativa en ef interior def cuerpo
y presione hasta ef final def encaje. J)

S
Resisténcia — E Todavia presionando a copa, girea en ef
Resistencia sentido de fos punteros de/ reoj hasta et

C fin de curso. K) Posicione ef cable-tierra.

0po L) Posicione el esparcidor; girelo en el

Copa sentido de Jos punteros de/ refoj hasta el

fin de curso. M) Deje pasar agua por fa
ducha hasta que salga por ef esparcidor
ef caudal completo. N) Gire e/ boton
ENCIENDE/APAGA (ON/OFF) hasta Ja
posicion ENCIENDE (ON). 0) Conecte fa
energia y utilice e/ producto

Espalhador
Esparcidor )

Imagem ilustrativa/magen ilustrativa
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RESISTENCIA
P/ DucHA ELETRONICA

Resistencia p/ Ducha Electronica

para futuras consultas

f Leia antes de usar e guarde este manual
Lea antes de usar y guarde este manual para futuras consuitas

Este produto foi projetado e fabricado dentro de rigorosos

aspectos técnicos, portanto nao deve ser cortado ou

emendado. Verifique se a resisténcia adquirida corresponde a

tensao elétrica da instalago elétrica local. Jamais coloque uma

resisténcia de poténcia maior do que a especificada no corpo do

chuveiro. IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANCA:

- E imprescindivel a leitura do manual de instruges antes da

instalagdo da resisténcia.

- A instalagdo de materiais elétricos deve ser executada por

pessoa qualificada.

- 0 seletor de temperatura do chuveiro deverd estar na posicao

"FRIQ" (onde o sistema fica desligado) durante toda a operagéo

da substituicao da resisténcia.

- Durante a instalacao do produto a energia elétrica deve

permanecer desligada.

Este producto fue proyectado y fabricado dentro de rigorosos aspectos técnicos,

por fo tanto no debe ser cortado o enmendado. Verifique si ia resistencia adquirida

corresponde a fa tension eféctrica de fa instalacion eléctrica local. Jamds coloque

una resistencia de potencia mayor que fa especificada en ef cuerpo de fa ducha.

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD: - Es imprescindible fa fectura de! manual de
iones antes de fa i ion de a resi: -Lair de

eléctricos debe ser ejecutada por persona cualificada. - Ef selector de temperatura

de fa ducha debera estar en fa posicion "FRI0" (donde ef sistema queda apagado)

durante toda fa operacion de fa defa ja. - Durante Ja i
def producto fa energia eféctrica debe permanecer apagada.




POSIGAO DE MONTAGEM Posicicn de montaje
Pontos de referéncia
Pontos de referencia
Entrada

Corte retangular [ de agua
no suporte u gn!rada
Corte rectanguiar le agua
en el soporte

Fio terra
Cable tierra

Jungao

¥ do arame
Juncion def

alambre

Parede reta do suporte voltada
para parte frontal do produto
Pared recta def soporte vueita para

fa parte frontal def producto Imagem ilustrativa//magen iustrativa
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