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Relacao de Pecas (’ Montagem das Rodas Laterais
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Pegas para montagem das Rodas Laterais (Etapa 1):
01. Dois Fixadores das Hastes Laterais

02. Quatro Parafusos Flangeados M6x30mm
Pegas para montagem do Guiddo (Etapa 3):
03. Quatro Parafusos Flangeados M6x35mm
04. Uma Tampa do Suporte do Guiddo

05. Quatro Porcas M6 Auto travantes

Pegas para montagem do Selim (Etapa 4):
06. Abragadeira do selim

Pegas para montagem dos Pedais (Etapa 5):
07. Par de Pedais

Pegas para montagem da Cestinha / Presilha (Etapa 6):

08. Suporte da Cestinha
09. Presilha

Itens necessarios (ndo acompanham o produto):
- Chave 10/15/15mm

Figura

Figura 02

Encaixe o fixador na haste
lateral conforme sequéncia
da Figura 01. Posicione o
conjunto no quadro (Figura
02). Inserir os parafusos
flangeados e aperte-os
utilizando a chave 10mm
(ndo acompanha o produto)
(Figura 03). Repetir o mesmo
processo no outrolado.
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Figura 04

Afrouxe o freio V-Brake pressionando-o
para soltar o cabo de freio (Figura 01).
Em seguida encaixar a roda ao garfo
dianteiro (Figura 02). Posicionar a
arruela de seguranga no garfo, em
seguida apertar a porca utilizando a
chave 15mm (ndo acompanha o
produto) (Figura 03). Em seguida repita o
mesmo processo do outro lado. Encaixe
ofreio V-Brake (Figura 04).
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Posicionar o guiddo de maneira que fique centralizado no suporte do guiddo
da bicicleta (Figura 01). Em seguida coloque os parafusos junto a parte da
tampa do suporte do guiddo (Figura 02). Apertar os parafusos utilizando a
chave 10mm (ndo acompanha o produto) seguindo a sequéncia (Figura 03),
de forma que o aperto seja alternado seguindo um “X”. Utilize a marcagdo
no guiddo para ajustar uma posigdo confortdvel para a crianca (Figura 04).

Observar sequéncia de montagem das pecgas (Figura 01).
IMPORTANTE: Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de
“Inser¢do minima”(Figura 02) esteja totalmente introduzida no
tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma
que a crianga consiga apoiar os pés no chdo. Realizar o aperto da
abragadeira do selim utilizando a chave 10mm (ndo acompanha o

produto). (Figura 03).

Figura QR
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O manete do freio deve ser
ajustado de modo que fique no
mesmo alinhamento do brago.

Para uma regulagem eficaz do
selim, observar que a crianga
conseguir tocar os pés no chdo.

Egﬂra 02 Figura 01
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Observe que a letra “L” corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a
letra “R” ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixar os pedais (Figura 01) e
apertar utilizando a chave 15mm (ndo acompanha o produto) conforme
indicacdo da (Figura 02).

@ Montagem da Cestinha / Presilha

Encaixar as garras do
suporte da cestinha no
guidao da bicicleta.
Em seguida colocar a
o cestinha no encaixe

Use a presilha para juntar os
cabos dos freios.

do suporte.

Cestinha

Na parte inferior do tubo central ha
orificios para encaixar o suporte da
garrafinha (Figura 01). Encaixe os pinos do

* somente modelo feminino

ESCALA REAL

suporte nos orificios (Figura 02). Em
seguida, deslize o suporte e ouga o “click”
indicando que o mesmo estd encaixado e
travado corretamente (Figura 03).
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Manutengdo Periddica
- Reaperto da Mesa e Rodas
- Calibragem de Pneus

- Lubrificar Corrente
- Ajustar Freios

Manutengdo

Para realizar a manutengdo basica, é conveniente ter a disposi¢do
as seguintes ferramentas: Chave de fenda pequena, alicate, chaves
fixas e bomba de calibragem*. Verifique periodicamente o aperto
dos parafusos e possiveis folgas no movimento central e diregdo.
Calibragem dos Pneus:

Para a calibragem dos pneus uma bomba de pé ou de quadro deve
ser usada. Evite utilizar calibradores de ar pressurizado
desregulados. Ndo recomendamos o uso de calibradores
automaticos. Os pneus devem ser calibrados de acordo com a
tabelade pressdo abaixo:

PNEU DIANTEIRO 25 A 30 PSI T

PNEU TRASEIRO 25 A 30 PSI

Informagdes Gerais

AJUSTE DA CORRENTE E DO FREIO:

Saem de fébrica pré-ajustados, devendo o responsavel pela
montagem realizar a regulagem eficiente.

Ajuste da Corrente

Para ajuste do sistema de transmissdo, afrouxe as porcas traseiras
com duas chaves sextavadas adequadas. Puxe a roda de forma que
a corrente permanega esticada, em seguida reaperte as porcas (20
Nm).

* Essas ferramentas ndo sdo fornecidas juntamente com o produto.

Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da
magcaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura
abaixo. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando
esta medida as pastilhas de freio deverdo ser trocadas.

Para um funcionamento correto
dos freios, as sapatas devem estar
igualmente separadas do aro,
sendo o ideal, que fiquem
afastadas cercade 1Imm.

ATENGAO
Acrianga deve estar devidamente calgada quando for andar de

bicicleta, haja visto que a crianga para se sentir mais segura
tende a usar os pés para frenar a bicicleta nas primeiras vezes.

590 o
a partir de 5 anos
ﬁ " Peso max.: 30kg
Altura:
110cm - 120cm

sy RECOMENDADO O
% USO DE CAPACETE

%:E Altura do selim:
TN 50cm - 59cm

‘ Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida util de sua bicicleta.

- Ao lavar a bicicleta, utilize sab&do e dgua (sem pressdo) ou pano Umido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray utilizando um limpador de
correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente, para utilizar a
bicicleta novamente.

- Evite a penetragdo de desengraxante nos cubos do movimento central,
movimento de diregdo e rodas.

- Ndo esfregar com utensilios que possam arranhar as pegas ou a
pintura.

“‘ Lubrificagdo

Quando seca, lubrifique a corrente com 6leo SAE 30 ou dleo especifico.
Use no méaximo 2 gotas por jungdo de elo.

; Uso Seguro

- A utilizagdo da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo
manual;

- Ndo utilizar em vias publicas sem a supervisdo de um adulto;

- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calgado;

- Respeite as leis de transito;

- E importante sempre a supervisdo dos pais ou responsavel;

- Este modelo de Bicicleta destina-se somente ao lazer, recomenda-se
ndo utiliza-las para a pratica de trilhas em terrenos acidentados e
esportes radicais;

- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possiveis folgas
nos movimentos central e de diregdo.

ade, guarde sua cletaemum
* local protegido das agdes do tempo como sol, chuva, etc.

ATENCAO' Para uma maior dura!

CERTIFICADO DE GARANTIA e
Bicicleta

ARO 16 N

INMETRO

Este produto é garantido pela Nathor Indistria e Comércio de
Bicicletas Eireli., pelo periodo de 90 dias, estabelecido por lei. Porém, para
que a garantia tenha validade é imprescindivel que além deste certificado,
sejaapresentadaa notafiscal de compra.

A Nathor assegura ao proprietario deste produto, garantia contra
eventuais defeitos de pegas ou de fabricagdo que venham a ocorrer, sendo
estanossa Unica responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem ndo estdo cobertas
por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderd sua validade se a bicicleta:

1. For utilizada por criangas acima de 9 anos ou acima de 30kg;

2. Forexpostaaacao dotempo (chuva, sol, etc.);

3. For montada de forma inadequada, ndo obedecendo as instrugdes

de montagem que acompanham o produto;

4.Sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessario a utilizagdo dos servicos de garantia, o
proprietario devera dirigir-se a loja onde adquiriu o produto. Se esta ndo
possuir assisténcia técnica especializada, entrar em contato com o
fabricante.

Manual de Montagem
Certificado)de Garantia

A garantia ndo se estende a pegas que sofreram desgaste natural por
uso. (ex: pneus e sapatas de freio).
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Este certificado é vélido somente no Territério Brasileiro.

Nathor Industria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855

Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-003 - Fone: (47) 2111.8100
& 0800713 8100

&d SAC@nathor.com.br

@ www.nathor.com

Idade Recomendada
A partir de 5 anos
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